KETPO KOZSEGI ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETENEK
15/2006.(X.06.) rendelete
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Kétpd kozség Képviseld - testiilete a helyi dnkormanyzatokrol szolo- tobbszor modositott-
1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdés szerinti feladatkorben, a 16.§ (1) bekezdés szerinti
jogkorben, valamint az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL
torvény (tovabbiakban Etv.). 7.8 (3) bekezdés szerinti hataskorben, a torvény 8.§-aban foglalt
rendezési elvek figyelembe vételével, Kétpd 47/2006. (1X.20.) OH. sz. hatarozattal
jovahagyott telepiilésszerkezeti terve alapjan az aldbbi rendeletet alkotja és elfogadja a
rendelet mellékleteit képezd belteriileti €s kiilteriileti szabalyozasi tervet.

I. fejezet

IALTALANOS ELOIRASOK|

1.§.

A rendelet hatalya, alkalmazasa
(1) Jelen rendelet teriileti hatalya Kétpo kozség teljes kdzigazgatasi teriiletére kiterjed.

(2) A rendelet hatalya ala tartoz6 teriileten teriiletet alakitani, épliletet és mas épitményt
(mitargyat is 1ideértve) tervezni, kivitelezni, épiteni, felyjitani, atalakitani,
korszeriisiteni, bdviteni, lebontani, hasznalni, valamint mindezekre hatosagi engedélyt
adni az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek (tovabbiakban:
OTEK) és e rendelet (tovabbiakban: HESZ) és mellékletei egyiittes alkalmazasaval
szabad

3) Jelen rendelet elvalaszthatatlan részét képezi az:
- SZ - 1 jeltt Kbzigazgatasi teriilet szabalyozasi terve (térkép - rajzi munkarész)
M=1:10 000
-SZ -1/ A, 1/B jelt kdzigazgatasi teriilet részlettérképe
M =1:7500
- SZ - 2 jelt Beltertilet szabalyozasi terve (térkép - rajzi munkarész)
M = 1: 2000

(4) A rendelet teriileti és targyi hatdlya minden természetes és jogi személyre nézve
kotelezo.

(%) A rendeletben foglalt eldirasoktél valo eltérésre kizardlag a HESZ és a szabalyozasi
terv moédositasaval van lehetdség.

2.8.

Az épitési engedélyezés helyi szabalyai

(1) A szabalyozasi tervlapokon jelolt, belvizzel veszélyeztetett teriileteken torténd épités
esetén az esetleges magas belviz okozta karok kikiiszobolése érdekében statikus



2)

G)

(4)

tervez0 véleménye alapjan az alapozdst meg kell erdsiteni, a megoldast az
engedélyezésre benyujtott terveknek tartalmazniuk kell.

Az Ujonnan beépitésre vagy jelentOs atépitésre keriild teriiletek épitési dvezeteinek
eldirasai tartalmazzak a kotelezOen meghatdrozandd épitési dvezeti paramétereket, a
meglévo, kialakult beépitések esetén az épitési dvezetekre vonatkozdan a hianyzo
épitési Ovezeti paramétereket az FEtv. 18.§ (2) szerinti illeszkedés elvének
alkalmazaséval kell az épitésiligyi hatdsagi eljaras soran meghatarozni.

Az illeszkedés alapjanak az adott épitési Ovezetben a kordbban érvényben 1évo
rendezési terv épitési Ovezetinek paraméterei alapjan épiilt épitmények tekintendok.

Terepszint alatti épitmény — ahol az épitési dvezeti eldiras ettdl eltéréen nem
rendelkezik — a belteriileteken csak pince, kdozmipotld és tragyalétarold céljara
1étesithetd, zart — szigetelt kivitelben, valamint a gazdasagi teriileteken technoldgiai
célra. Kivételt képez (1) bekezdés szerinti teriilet, ahol pince nem épithetd.

Meéretiik a méretezéssel igazolt szlikségleteket nem haladhatja meg.

Infrastrukturalis ellatottsig szempontjabol az OTEK 8. és 33. § - aiban leirtakon tul:
- gazdasagi teriileteken kotelezo a technoldgiahoz tartozo infrastruktarak létre-
hozésa is.

II. fejezet

TELEPULESRENDEZESI ELOIRASOK|

3.8.

A teriiletfelhasznalasi egységek altalianos eléirasai

(1) Keétpo kozség kozigazgatasi teriilete az alabbi teriiletfelhasznélési egységekre

tagozddik:

a.) Beépitésre szant teriiletek:

1. Lakotertilet: falusias (Lr)

2. Vegyes tertilet: telepiiléskozpont vegyes tertilet (V1)

3. Gazdasagi teriilet: kereskedelmi, szolgaltato (Gksz)
egyéb ipari (Gip)

4. Udiiléteriilet: {idiil6héazas iidiilSteriilet (00)

5. Kiilonleges tertilet: sportpalya (Ksp)
temeto (Kr)
szennyviztisztito telep (Ksz)

regionalis hulladéklerako (Kn)



2)

b.) Beépitésre nem szant teriiletek:

1. Kozlekedési és kozmiiteriilet:  kdzuti (KOu)
kotottpalyas (KOk)

2. Zoldteriilet: kozpark (Z)

3. Erdétertilet: gazdasagi (Ec)

4. Mez6gazdasagi teriilet: altalanos (MA)
birtokkdzpont (MaAB)

5. Vizgazdalkodasi teriilet: vizgazdalkodasi V)

Az egyes teriiletfelhasznalasi egységek lehatarolasat és épitési dvezetekre, Ovezetekre
valo felosztasat az SZ — 1, SZ — 2 — jelli szabalyozasi tervlapok tartalmazzak.

EPITESI OVEZETEK RESZLETES ELOIRASAI

1. LAKOTERULET|

4.8.

Falusias lakoéterilet

(1)

Lr — jelli épitési Ovezet: falusias lakoteriilet, 6,00 méter megengedett legnagyobb
épitménymagassagot meg nem halado épiiletek elhelyezésére szolgal, szinte a
telepiilés teljes belteriiletén illetve a kiilteriilet néhany pontjan (Pusztapo, Kesertifalu
tertileténél).

a.) Az épitési Ovezetben elhelyezhetd:

lakdépiilet

kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglato épiilet

szallashely szolgaltatd épiilet

kézmiiipari épitmény

hely1 igazgatasi, egyhazi, oktatési, egészségiigyi, szocialis épiilet
- melléképiilet

b.) Az épitési ovezet telkeinek beépitési modja: oldalhataron allo.

c.) Az épitési 6vezetben Gjonnan kialakithato legkisebb telekteriilet méret: 700 m?.
d.) Az épitési Ovezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.
e.) Az épitési dvezet telkeinek legkisebb szélessége: 16 m, 0j telekkialakitasnal.

f.) Az épitési Ovezetben a kozmiivesitettség mértéke: részleges.

g.) Az épitési Ovezetben a zoldfeliilet legkisebb mértéke: 40 %, melybe a fasitott



parkolok teriilete nem szamithato be.

h.) Zajvédelmi kdvetelményként betartandé az érvényes KoM — EiiM egyiittes
rendelet szerinti lakoteriilet (falusias) teriileti funkcidhoz tartozd hatarérték
biztositasa.

1.) Az épitési dvezetben terepszint alatti épitmény csak pince, kozmiipo6tld és
tragyalétarolo céljara 1étesithetd, zart — szigetelt kivitelben.

j.) Az épitési vezetben csak magastetds épiiletek épithetdk, 30 - 45° -os tetd - hajlas-
szoggel.

k.) Az épitési Ovezetben az eldkert mérete: 5,00 méter.

1.) Az épitési dvezetre vonatkozo egyéb eldirasok:
- melléképiiletek oldalhataron a féépiilet mogott helyezhetdk el, maximum a
foépiilettel megegyezd magassagi mérettel.

m.) Melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezhetdk el:

- kdzmiibecsatlakozési miitargy,

- k6zmiip6tlo6 miitargy,

- hulladéktartaly — tarolo,

- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- kerti viz ¢€s fiirddmedence, napkollektor,

- kerti épitett tlizrakohely,

- kerti lugas, tovabba labon all6 kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel,
- haztartasi célu kemence, husfiistold, jégverem, zoldségverem,
- allatkifuto,

- tragyatarolo, komposztalo,

- silo, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo,

- kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lejto,

- szabadon 4ll6 szélkerék, antennaoszlop, zaszldtartd oszlop.

Osszesité tablazat

(2) A lakotertilet épitési Ovezetére vonatkozo épitési eldirasok:

Sajatos épitési Ovezeti | Beépitési | Megengedett | Beépitettség | Kialakithato | Zoldfeliilet | Az épitési Elokert
hasznalat szerinti jel mod legnagyobb | megengedett legkisebb legkisebb telek mérete
tertilet épitmény legnagyobb telektertilet mértéke legkisebb
magassag mértéke méret szélessége
m % m? % m m
Falusias Lr 0 6,00 30 700 40 16 5,00
lakoteriilet




2. VEGYES TERULET]

5.8.

Telepiiléskdzpont vegyes teriilet

(1) Vr — jelll épitési ovezet: Kétpd belteriiletének kdzponti magjdban, tobb funkciot is
magaban hordoz¢ teriilet 7,50 méter megengedett legnagyobb épitménymagassaggal
(lako, igazgatasi, miivel0dési, szolgaltato, stb.).

Az épitési Gvezetben elhelyezhetd:

lakdépiilet,

igazgatasi épiilet,

kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, szallashely szolgaltatd épiilet,
egyeb kozosségi szorakoztatd épiilet, a teriilet azon részén, amelyben a
gazdasagi célu hasznalat az elsddleges

egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis épiilet

sportépitmény

A fentiekben felsorolt rendeltetésii épiiletekhez tartozo kiszolgalo és
jarulékos 1étesitmények (garazs, tarolo épiilet, stb.)

Az épitési Gvezetben kivételesen elhelyezhetd:
- nem zavaro hatast egyéb gazdasagi épitmény

Az épitési dvezet telkeinek beépitési modja: oldalhataron 4llo.

18,00 m — nél szélesebb ¢épitési telek esetén az épiilet szabadonalléan is

elhelyezhetd az épitési helyen beliil.
d.) Az épitési Ovezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %.
e.) Az épitési Gvezetben Gjonnan kialakithato legkisebb telektertilet méret: 700 m?.
f.) Az épitési ovezet telkeinek legkisebb szélessége: 16 m, uj telekkialakitasnal.
g.) Az épitési Ovezetben a kozmiivesitettség mértéke: részleges.

A szennyvizcsatorna haldzat megépiilése utan kotelezd a racsatlakozés, és a teljes

kozmiivesitettség.

h.) Az épitési dvezetben a zoldfeliilet legkisebb mértéke: 15 %, melybe a fasitott
parkolok teriilete nem szamithato be.

1.) Zajvédelmi kovetelményként betartand6 az érvényes KoM — EiiM egyilittes
rendelet szerinti vegyes teriileti funkcidohoz tartozo hatarérték biztositasa.

j.) Az épitési vezetben csak magastetds épiiletek épithetdk, 30 - 459 -os tetd - hajlas-
szoggel.



k.) Az épitési Ovezetben az eldkert mérete: 5,00 méter.
1.) Melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezhetdk el:

- kdzmiibecsatlakozési miitargy,

- k6zmiip6tlo miitargy,

- hulladéktartaly — tarold,

- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- kerti viz ¢és fiirddmedence, napkollektor,

- kerti épitett tlizrakohely,

- kerti lugas, tovabba labon 4116 kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel,
- kerti szabadlépcso (tereplépesd) és lejto,

- szabadon all6 szélkerék, antennaoszlop, zaszlotartd oszlop.

A Vt-1 jelii telepiiléskozpont vegyes ovezet
5/4.§

(1) Az épitési 6vezetben elhelyezheto:
a) lakoépiilet,
b) igazgatasi épiilet
c) kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato, szallashely szolgaltato épiilet,

d) egyeb kozosségi szorakoztato épiilet, a teriilet azon részén, amelyen a gazdasagi célu
hasznalat az elsodleges,

e) egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis épiilet

f) a fentiekben felsorolt rendeltetésii épiiletekhez tartozo kiszolgalo létesitmények

(2) Az épitési 6vezet paraméterei:

a) Beépitési mod: Oldalhataron allo

b) Az épitési telek legkisebb teriilete (m* ): 700

c) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%): 50
d) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%):35
e) Legnagyobb épitménymagassag (m): 6,0

f) Legkisebb zoldfeliileti arany (%):15

g) Az épitesi telek legkisebb szélessége (m): 16,0m
h) Legkisebb elokert mérete (m): 0,0

3. GAZDASAGI TERULET|

6.8.



A. Kereskedelmi, szolgaltato teriilet

(1) Gksz — jelli épitési Ovezet: Kétpd belteriiletén a megszlind szeméttelep teriiletére
tervezett teriilet, 7,50 méter megengedett legnagyobb épitménymagassagi gazdasagi
célu 1étesitmények céljara.

a.) A megszlnd telepiilési szeméttelep tertiletén csak a rekultivalas utan alakithato ki
a funkciohoz tartozo teriilet.

b.) Az épitési Ovezetben elhelyezhetd:
- mindenfajta nem jelentds zavard hatast gazdasagi tevékenységi célu épiilet,
- a gazdasagi tevékenységi célu épiileten beliil a tulajdonos, a haszndlo és a
személyzet szamara szolgalo lakasok,
- 1gazgatasi egyéb, irodaépiilet
- technologidhoz tartozé melléképitmények
c.) Az épitési 6vezetben kivételesen elhelyezheto:
- egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis épiilet
d.) Az épitési ovezet telkeinek beépitési modja: szabadonallo.
e.) Az ¢épitési ovezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 60 %.
f.) Az épitési dvezetben a kialakithato legkisebb telekteriilet méret: 1500 m?.
g.) Az épitési dvezet telkeinek legkisebb szélessége: 25 m, 1 telekkialakitasnal.

h.) Az épitési dvezetben a kdzmiivesitettség meértéke: teljes.

1.) Az épitési dvezetben a zoldfeliilet legkisebb mértéke: 20 %, melybe a fasitott
parkolok teriilete nem szamithato be.

j.) Zajvédelmi kovetelményként betartand6 az érvényes KoM — EiiM egylittes
rendelet szerinti gazdasagi teriileti funkciohoz tartozo hatarérték biztositasa.

k.) Az épitési 6vezetben terepszint alatti épitmény technologiai céllal 1étesithetd.

1.) Az épitési 6vezetben legalabb 15,00 méteres eldkertet kell biztositani, amely
teriileten elhelyezhetdk a parkolok teriiletei is.

m.) Az épitési vonalra épitészetileg nem kialakitott homlokzatu épitmények
(pl. nyitott vasvazas szin, stb.) nem keriilhetnek.
Takarasukrol a féépiilettel, rendeltetésszertien kiképzett reklamfeliilettel,
vagy 0rokzold novényzettel a tulajdonosnak a hasznalatbavételig gondoskodni
kell.
Tevékenységhez esetleg sziikséges toronyszerli épitmények utcaképi elemet ne
képezzenek.



n.) Az utcavonalon épiild keritések min. 160 cm magassaguak, lehetdleg attortek
¢és utcaképbe illdek legyenek. Ennek megfelelden tajidegen épitdanyagok a
kivitelezés soran ne keriiljenek felhasznalasra.

0.) Az épitési 6vezetre vonatkoz6 egyéb eldirasok:

- az ¢pitmény magassaga az alkalmazott technologia fliggvényében
valtozhat.

- atetOhajlasszog a technoldgia fliggvényében alakitandoé ki.

- parkolasi lehetdséget, gépjarmiivek tarolasat sajat teriileten kell kialakitani.

- a telekhatar mentén az lizemeltetonek min. 3,0 méteres fasitast kell
kialakitani a haszndlatbavételig.

B. Egyéb ipari teriilet

(2) Grr — jelli épitési Ovezet: Kétpo kiilteriileten a volt sajtlizem teriilete, 7,50 méter
megengedett legnagyobb épitménymagassagu ipari célu 1étesitmény kialakitasara.

a.) Az egyéb ipari teriilet elsdsorban az ipari, az energiaszolgaltatasi ¢€s a
telepiilésgazdalkodas épitményeinek elhelyezésére szolgal.

b.) Az épitési dvezetben kivételesen elhelyezhetd:
- a gazdasagi tevékenységi célu épiileten beliil a tulajdonos, a hasznal6 és a
személyzet részére szolgalo lakasok

- egészségligyi és szocidlis épiiletek.

c.) Mellékeépiiletek és melleképitmények koziil csak az lizemeltetéshez és a
technoldgiahoz sziikséges épitmények helyezhetdk el.

d.) Az épitési dvezet telkeinek beépitési modja: szabadonallo.

e.) Az épitési dvezetben a kialakithato legkisebb telekteriilet méret: 1500 m?.

f.) Az épitési Gvezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %.
g.) Az épitési dvezet telkeinek legkisebb szélessége: 25 m, 1j telekkialakitasnal.
h.) Az épitési ovezetben a kdzmiivesitettség mértéke: részleges.

1.) Az épitési dvezetben a zoldfeliilet legkisebb mérteke: 25 %, melybe a fésitott
parkolok teriilete nem szamithato be.

J.) Zajvédelmi kovetelményként betartand6 az érvényes KoM — EiiM egylittes
rendelet szerinti gazdasagi teriileti funkcidhoz tartozo hatarérték biztositasa.

k.) Az épitési Gvezetben terepszint alatti épitmény technologiai céllal 1étesitheto.

1.) Az épitési 6vezetben az eldokert minimalis mérete: 10,00 méter, ahol a
tulajdonosnak a hasznalatbavételig latvanytakard védofasitast kell telepiteni.



m.) Az épitési dvezetre vonatkozd egyéb eldirasok:

- az ¢épitmény magassaga az alkalmazott technoldgia fiiggvényében
valtozhat.

- aszemélygépkocsi parkold igényt telken beliil kell megvalositani.

- az Ovezetben a tet6hajlasszog a technologia fiiggvényében alakitando ki.

Osszesité tablazat

(3) A gazdasagi teriiletekre vonatkoz6 épitési eldirasok:
Sajatos épitési Ovezeti | Beépitési | Megengedett | Beépitettség | Kialakithato | Zoldfeliilet | Az épitési Elokert
hasznalat szerinti jel mod legnagyobb | megengedett legkisebb legkisebb telek mérete
teriilet épitmény legnagyobb telekteriilet mértéke legkisebb
magassag mértéke méret szélessége
m % m? % m m
Kereskedelmi Gksz Sz 7,50 60 1500 20 25 15,00
szolgaltato teriilet
Egyéb ipari terilet | Gpp Sz 7,50 50 1500 25 25 10,00

(1)

4. UDULOHAZAS UDULOTERULET

7.8.
UU - jeld épitési Svezet: tervezett iidiilteriilet kiilteriileten az Almasy kastélyszalld és
kornyeke, 7,50 m megengedett legnagyobb épitménymagassagot meg nem halado
épiiletek elhelyezésére szolgal.
a.) Az épitési Ovezetben legfeljebb két tidiildegységes tidiiléépiiletek helyezhetdk el.

J

b.) Az épitési Ovezetben a teriilet rendeltetésével Gsszhangban 1&vo, €s azt szolgalo
épitmények elhelyezhetdk.

c.) Az épitési dvezet telkeinek beépitési modja: szabadonallo.
d.) Az épitési dvezetben a kialakithato legkisebb telekteriilet méret: 1000 m?,
e.) Az épitési Gvezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 15 %.

f.) Az épitési Ovezetben a kdzmiivesitettség mértéke: részleges.
(Korszerti kozmiipotlo berendezés megépitése sziikséges a szennyvizkezeléshez.)

g.) Az épitési Ovezetben a zoldfeliilet legkisebb mértéke: 60 %.

h.) Az épitési Gvezeten terepszint alatti épitmény nem Iétesitheto.



1.) Zajvédelmi kovetelményként betartand6 az érvényes KoM — EiiM egyilittes
rendelet szerinti idiloterulet teriileti funkciohoz tartozo hatarérték biztositasa.

J.) Az épitési Ovezetben csak magastetds épiiletek épithetdk, 30 - 50° - os
tetOhajlasszoggel.

k.) Az épitési Ovezetben az eldkert mérete: 5,00 méter.

1.) Kénnytiszerkezetes (fém, fa, stb.) épliletek nem épithetdk, kizarolag hagyomanyos
épitdanyagok hasznalhatok fel (tégla falazat — pasztellszinekben, piros cserépfedés
illetve nadfedés lehetséges).

m.) Melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezhetdk el:

- kdzmiibecsatlakozési miitargy,

- korszerti kozmiip6tlé mitargy,

- hulladéktartaly — tarolo,

- kerti épitmény,

- kerti viz ¢és fiirddmedence, napkollektor,

- kerti épitett tlizrakohely,

- kerti lugas, tovabba labon all6 Kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel,
- kerti szabadlépcsd (tereplépcso) és lejto,

- szabadon 4ll6 szélkerék, antennaoszlop, zaszlotartd oszlop.

Sajat sziikségletet kielégito tlizeldanyag és gaztarolo elhelyezhetd.

n.) Az épitési dvezetre vonatkozé egyéb eldirasok:

- a kastélyszallo és kiszolgald 1étesitményeinek épitménymagassaga eltérhet

"

az épitési ovezeti eldirasétol.

- A kastélyszallo lizemeltetési €és kiszolgalo 1étesitményei terepszint alatt is
1étesithetdk, ha azt a technoldgia megkivanja.

- aszemélygépkocsi parkolo igényt telken beliil kell megvalositani.

0.) A Nagykunsagi - fOcsatorna partélétdl szamitott 10 m — es zoldsav a holtadg vizének
kezeléséhez sziikséges teriiletnek fenntartando.
Ezen 10 méteres savban semmilyen épitmény nem létesithetd.

(2)  Udiiléhazas iidiiléteriilet 6sszefoglaléd tablazata:

Sajatos épitési Ovezeti | Beépitési | Megengedett | Beépitettség | Kialakithato | Zoldfeliilet | Az épitési Elokert
hasznalat szerinti jel moéd legnagyobb | megengedett legkisebb legkisebb telek mérete
teriilet épitmény legnagyobb telekteriilet mértéke legkisebb
magassag mértéke méret szélessége
m % m? % m m
Udiiléhézas Uo sz 7,50 15 1000 60 - 5,00
udiléteriilet
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5. KULONLEGES TERULET]

8..

A kiilonleges teriileteket Kétpon a szabalyozasi terv az alabbi jelll épitési dvezetekbe
sorolja:

Ksp — jelll épitési Gvezet: telepiilési sportpalya teriilete, 7,50 méter megengedett
legnagyobb épitménymagassaggal.

a.) Az épitési Gvezetben a teriilet rendeltetésének megfeleld épitmények helyezhetdk
el.

b.) A teriilet beépitési modja: szabadonallo.

c.) Az épitési dvezetben a kialakithato legkisebb telekteriilet méret: 5000 m?.
Az sportpalya teriilete nem megoszthato.

d.) Az épitési ovezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 10 %.
e.) Az €pitési Gvezetben a kozmiivesitettség mértéke: részleges.

f.) Az épitési dvezetben a zoldfeliilet legkisebb mértéke: 50 %.

g.) Az épitési Ovezeten terepszint alatti épitmény nem létesithetd.

h.) Zajvédelmi kovetelményként betartand6 az érvényes K6M — EiiM egyiittes
rendelet szerinti kiilonleges teriileti funkcidohoz tartozo hatarérték biztositasa.

1.) Melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezhetdk el:

- kozmiibecsatlakozasi miitargy

- kézmiipotld miitargy

- hulladéktartaly — tarolod

- kirakatszekrény

- kerti épitmény

- kerti szabadlépcso (tereplépcsd) és lejtd
- zaszlotartd oszlop

J.) Az épitési Ovezetre vonatkozd egyéb eldirasok:

- az épitési Ovezet teriiletén hirdetd tablak elhelyezhetok max. 4,50 méter
magassagban.
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Kr — jelli épitési ovezet: telepiilési meglévd temetd teriilete, 4,50 méter megengedett
legnagyobb épitménymagassaggal.

a.) Az épitési dvezetben a teriilet rendeltetésének megfeleld épitmények helyezhetok
el.

b.) A teriilet beépitési modja: szabadonallo.

c.) Az épitési 6vezetben a kialakithato legkisebb telekteriilet méret: 5000 m?.
A temet? teriilete nem megoszthato.

d.) Az épitési Ovezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 10 %.
e.) Az €pitési dvezetben a kdzmiivesitettség mértéke: részleges.
f.) Az épitési Ovezetben a zoldfeliilet legkisebb mértéke: 40 %.
g.) Melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezhetdk el:
- kdzmiibecsatlakozasi mutargy
- k6zmipotld mitargy
- hulladéktartaly — tarolo
- kerti szabadlépcso (tereplépcsd) és lejtd
- zaszlotarto oszlop
h.) Az épitési dvezetre vonatkozo egyéb eldirasok:
- a temetdk védotavolsagan belil (50,00 m) lakdépiilet és furt kat nem
helyezhetd el.
Ksz — jelt épitési ovezet: telepiilési szennyviztisztitd telep kiilteriileten, 7,50 méter

megengedett legnagyobb épitménymagassaggal.

a.) Az épitési 6vezetben a teriilet rendeltetésének megfeleld épitmények
helyezhetdk el.

b.) A teriilet beépitési modja: szabadonallo.

c.) Az épitési 6vezetben a kialakithato legkisebb telekteriilet méret: 1500 m?.
d.) Az épitési 6vezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.
e.) Az épitési ovezetben a kozmiivesitettség mértéke: részleges.

f.) Az épitési ovezetben a zoldfeliilet legkisebb mértéke: 40 %.
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g.) Az épitési Ovezetre vonatkozo egyéb eldirasok:
- az Ovezetben parkolo kizardlag telken beliil 1étesithetd.
- atelep védotavolsagan beliil (500,00 m) lakoépiilet nem helyezheto el.
- atelep kozteriilet feldli oldalan legalabb 3,00 méter takard véddfasitast kell

az Uzemeltetdbnek kialakitani.

Ku— jelii épitési Ovezet: tervezett regionalis hulladéklerakohely teriilete a kiilteriileten,
12,00 méter megengedett legnagyobb épitménymagassaggal.

a.) A teriileten a rendeltetésnek megfeleld épiileteket, épitményeket lehet épiteni.
b.) Az épitési Ovezet beépitési modja: szabadonallo.

c.) Az épitési dvezetben a kialakithato legkisebb telekteriilet méret: 10 000 m?.
d.) Az épitési Ovezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 10 %.
e.) Az €pitési dvezetben a kdzmiivesitettség mértéke: teljes.

f.) Az épitési Ovezetben a zoldfeliilet legkisebb mértéke: 40 %.

g.) Az épitési Gvezetben terepszint alatti épitmény nem létesitheto.

h.) Zajvédelmi kovetelményként betartand6 az érvényes KoM — EiiM egyiittes
rendelet szerinti kiilonleges teriileti funkcidhoz tartoz6 hatarérték biztositasa.

1.) Melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezhetdk el:
- kdézmiibecsatlakozasi miitargy
- hulladéktartaly — tarolo
- silo, dmlesztett anyag-, folyadék és gaztarold

- kerti szabadlépcso és lejtd

J.) Az épitési Ovezetre vonatkoz6 egyéb eldirasok:

az épitési Ovezetben parkold kizardlag telken beliil 1étesithetd.

- atelep véddtavolsagan beliil (1000,00 m) lakdépiilet nem helyezhetd el.

- a telep kozteriilet fel6li oldalan tervszeriien tobbszintes, elegyes
veédofasitast, védderddt kell kialakitani legaldbb 10,00 méteres savban a
telep lizemeltetdjének.

- terepszint alatti épitményekre vonatkozoan az épitési teriileten beliil 1 db

farott katon kiviil mas nem létesitheto.
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Osszesité tablazat

A kiilonleges teriilet épitési dvezeteire vonatkozo épitési eldirasok:

Sajatos épitési Ovezeti | Beépitési | Megengedett | Beépitettség | Kialakithato | Zoldfeliilet
hasznalat szerinti jel mod legnagyobb | megengedett legkisebb legkisebb
teriilet épitmény legnagyobb telekteriilet mértéke
magassag mértéke méret
m % m? %
Sportpalya teriilete Ksp SZ 7,50 10 5000 50
Temets teriilete Kr Sz 4,50 10 5000 40
Szennyviztisztitd Ksz SZ 7,50 30 1500 40
telep teriilete
Regionalis
hulladékleraké Ku Sz 12,00 10 10 000 40
teriilete

OVEZETEK RESZLETES ELOIRASAI

9.§.

Kozlekedési és kozmiteriilet

(1)

2)

3)

4

Kozlekedési és kozmiielhelyezésre szolgalo teriilet Kétpd kozigazgatasi teriiletén az
orszagos ¢s helyi kozutak, kerékparutak, a jarddk, mindezek csomopontjai,
vizelvezetési rendszeriik és kdrnyezetvédelmi 1étesitmények, tovabba a kozmiivek és a
hirkozlés épitményeinek elhelyezésére szolgalo tertiletek.

Az altalanos kozlekedési és kozmiiteriiletet a szabalyozasi terv KOui - ¢ - jeli
ovezetekbe , a vasutteriiletet KOk - jelli 6vezetbe sorolja.

A (2) bekezdésben jelolt dvezetekben elhelyezhetdk a kdzlekedést kiszolgalo:
- kozlekedési épitmények
- kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato, szallashely szolgaltatd épiilet

- igazgatasi épiilet

A tervezett kozlekedési teriileteket, 1étesitményeket, azok szabdlyozasi szélességeit a
szabalyozasi terv abrazolja.
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Az (2) bekezdés szerinti teriilet sajatos haszndlata, rendeltetése szerint Kétpon az
alabbiakra tagozodik:

a.) KOu - 1: 46. szamu fout teriilete.

b.) KOu - 2: meglévé és tervezett orszagos mellékutak teriiletei.
Tervezett épitési teriiletiik: 24,00 - 30,00 méter, SZ — 1, SZ — 2 jelii terv szerint.

c.) KOu - 3: helyi gyiijtéutak teriiletei.

d.) KOu — 4: kiszolgalé utak teriiletei.
Tervezett épitési teriiletiik: 12,00 - 14,00 méter, SZ — 2 jelii terv szerint.

e.) KOu - 5: kiilteriileti f6 feltaro utak teriiletei.
Tervezett épitési tertiletiik: 14,00 méter, SZ — 1 jelii terv szerint.

f.) KOu - 6: tervezett kerékparutak teriiletei.
Tervezett épitési teriiletiik: 3,00 méter, SZ — 1 és SZ — 2 jelii terv szerint.

g.) KOk: Békéscsaba — Bp. Keleti vasuti fovonal teriilete.

A kozlekedési teriiletek épitési teriiletét a terv szerint biztositani kell.
Mellettiik csak akkor és gy lehet épitményt elhelyezni, amennyiben annak esetleg
védOovezete sem érinti korlatozoan az ut hasznalati értékét.

Kiiltertileten a kozlekedési teriiletek véddsavja a kozlekedési szakhatdosag ¢€s a
1étesitmény kezeldjének hozzdjarulasaval hasznalhato fel.

Kiilteriileten a burkoldsra szant mez6- és erddgazdasagi (lizemi) utak, diildutak esetén
az ut tengelyétél mért 15 - 15 m - en beliil épitmény nem helyezheto el.

Az orszadgos- ¢€s gyujté utakat kétirany( jarmiiforgalomra alkalmas szélességii
utburkolattal és a belteriilet-, illetdleg beépitésre szant teriiletek menti szakaszain
kétoldali jardaval, a kiszolgald utakat egy- vagy kétirdnyu jarmuforgalomra alkalmas
utburkolattal és legalabb egyoldali jardaval kell kiépiteni.

A terv kozlekedési és kdzmiiteriiletei kozteriiletnek mindsiilnek, SZ — 1 és SZ — 2 jelii
terv szerint.

Koézmi ¢és hirkozlési 1étesitmény belteriileten csak kozteriileten helyezhetd el,
kiilteriileten a halézati infrastruktirdk és kiilteriileti vezetékek biztonsagi savjat a
vonatkozé jogszabalyok szerint kell kialakitani.

Atjatszo allomés, mobil hirk6zlé torony belteriileten nem helyezhet el.

Az ivoviz kezelésére, beszerzésére, tarolasara, tovabbitasara €s szétosztasara szolgald
l1étesitmények védoteriileten csak a rendeltetésszerli iizemeltetés érdekében végzett
¢épitési tevékenység végezheto.



(13) A trafok, nyomdasszabalyozdk, szennyvizatemeldk, miisorsugarzok, viztornyok
elhelyezése a telepiilésképet nem =zavarhatja, kialakitasuk novényzettel fedetten
késziiljon.

10.8.

Zoldterllet

(1) Zo6ldteriilet Kétpon a szabalyozasi terven feltiintetettek szerint jelolt (kbzpark és
diszpark) teriiletek.

(2) A zoldteriiletet a szabalyozasi terv Z - jelii 6vezetbe sorolja.
a.) Az dvezetben elhelyezheto:

- pihenést €s a testedzést szolgald épitmény (sétaut, pihendhely,
tornapalya, gyermekjatszotér, stb.)

- vendéglato épiilet

- a teriilet fenntartasahoz sziikséges épiilet

b.) Az dvezetben épiilet csak legalabb részleges kozmiivesitettség esetén
létesithetd.

c.) A kozparkot uigy kell kialakitani, hogy kerekesszékkel és gyermekkocsival
megkdozelithetd és hasznalhato legyen.

d.) A kdzparknak kozutrol kozvetleniil megkdzelithetdnek kell lennie.

11.8.
Erdoteriilet

(1) Az erdéteriileteket a szabalyozasi terv az alabbi jelli Gvezetbe sorolja:

(2) Ec - jell Ovezet: a kozigazgatasi teriileten foltokban erddgazdalkodasi célu
erddteriiletek.

a.) Az Ovezetben a teriilet rendeltetésének megfeleld épitmények helyezhetdk el, max.
0,5 % - os beépitettséggel.

b.) Az 6vezetben épiilet csak legalabb részleges kozmiivesitettség esetén
1étesithetd.

b.) Erdd telepitéséhez kiviteli terv készitendd, az alabbi honos fajok alkalmazasaval:

Nemesnyar - Populus canadensis
Korai juhar - Acer platanoides
Feketefenyd - Pinus nigra
Kocsanyos tolgy - Quercus robur
Az erddsavok elegyfai:

Nyirfa - Betula pendula
Vadcseresznye - Prunus padus
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Eziistfa - Elaeagnus angustifolia
Az erddsavok szegélyt ado bokorfai:

Mezei juhar - Acer campestre
Vadkorte - Pyrus pyraster
Egybibés galagonya - Crataegus monogina

12.8.
Mezégazdasagi teriilet

A mezbdgazdasagi teriilet Kétpon a szabalyozasi tervlapon keriilt kijelolésre.

A mezOgazdasagi Ovezetek fOldrészletei a ndvénytermesztési ¢€s allattenyésztési
tevékenységek teriiletei, ezért itt jellemzéen a mezdgazdasagi tevékenységgel
kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolds és egyéb kereskedelmi-, szolgaltatd
tevékenységgel kapcsolatos ¢épitmények helyezhetok el, azonban az Ovezeti
eldéirasokban foglalt feltételek biztositasa esetén lakoépiilet is elhelyezhetd illetve
¢épithetd.

Az Ovezetben épiilet, épitmény csak szabadonalldéan helyezhetd el, legalabb 10 m
mélységli elokertet és a szomszédos telekhatartol minimum 6 m oldaltavolsagot kell

biztositani.

Az épiiletek foldszinti padldszintje maximum 70 cm - rel emelhetd ki a terepszinthez
viszonyitva.

Az dvezetben elhelyezhetd épitményeket tajba illéen, hagyomanyos épitéanyagok és
épitészeti formak alkalmazéasaval kell kialakitani.

Hullampala, fém-, azbeszt-, mlianyaglemez sem oldalfalként, sem héjazatként nem
alkalmazhato.

Kivételt képeznek a technoldgiai céllal létesiilt épitmények (pl. silok, szaritok, stb.)

Az dvezetben szélkerék létesithetd a vonatkozo telepitési eldirasok betartasa
mellett, ebben magassagi korlatozas nincs.

Az Ovezetben az épitmények teriiletét a mezégazdasagi muvelés alol ki kell vonni.
A mezO6gazdasagi teriiletet a szabalyozasi terv az aldbbi 6vezetekbe sorolja:
A. Altalanos mezégazdasagi teriilet
Ma - jelli 6vezet: a szabalyozasi terven feltiintetettek szerint.
Az Ovezetben elhelyezhetd tanyaépiilet, allattartd épiiletet, mezdgazdasagi termény és
géptarolo, foliasator, 7,50 m, kiilonallé lakoépiilet esetén 4,50 m megengedett

legnagyobb épitménymagassaggal.

b.) Az 6vezetben a kozmiivesitettség mértéke lakoépiilet épitése esetén: részleges.



c.) Az épiiletek magastetdvel kertiljenek kialakitasra, 35 — 45 © - os hajlasszoggel.
B. Mezogazdasagi — birtokkozpont teriilet
(10) Mas - jelt 6vezet: Kétpo kiilteriiletén meglévo majorok, allattarto telepek tertiletei.
a.) Az Ovezetben a mezdgazdasagi termelés, tarolds, feldolgozas és allattartas
épitményei helyezhetdk el.

Az dvezetben mas jellegli, nem mezdgazdasagi célu épiilet nem 1étesithetd.

b.) A birtoktest dsszteriiletére vonatkoztatott beépitettség csak a birtok egyik, legalabb
10.000 m? nagysagu, birtokkdzpontként kialakitott telkén vehetd igénybe.

c.) A birtokkodzpont telkén a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 35 %.
d.) A teriilet beépitési mddja: szabadonallo.
e.) Az dvezetben a megengedett legnagyobb épitménymagassag: 7,50 m.

f.) Az 6vezetben az épiiletek magastetdvel kertiljenek kialakitasra, 35 — 45 © - os
hajlasszoggel.

g.) Az 6vezetben megadott legnagyobb épitménymagassag értékét a mezdgazdasagi
tevékenységhez sziikséges lizemi épitmények (pl.: silok) maximum kétszeresen
haladhatjak meg technologiai okbol.

h.) Az 6vezetben a kdzmiivesitettség mértéke: részleges.

i.) A 20 000 m? -nél kisebb teriiletli birtoktest meglévd telkein a mar meglévé beépités

tetOtér beépités) csak a minimalis telekteriiletii birtoktest esetén engedélyezheto.

J.) Az dvezet telkein valamennyi melléképitmény elhelyezhetd.

k.) A meglévd telephelyek, majorok teriiletén — amennyiben nincs — latvanytakar6
veédofasitast kell kialakitani, illetve potolni annak hidnyat.

13.8.
Vizgazdalkodasi teriilet

(1) A vizgazdalkodasi teriilet Kétpon a Nagykunsagi — fécsatorna, Harangzugi belviz

fécsatorna egyéb ontdzo és —belvizelvezetd csatornak medrét és partjait, illetve a
vizmttelep teriiletét foglalja magéba.

(2) A vizgazdalkodasi teriiletet a szabalyozasi terv V, V* - jelil dvezetekbe sorolja.
3) AV -jelli 6vezet: a vizfolyadsok, csatorndk teriiletei.

a.) Az 6vezetben — ha kiilon jogszabaly masként nem rendelkezik — a kdzforgalmu vizi
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kozlekedési épitményeken tulmenden csak a vizkarelharitdsi, a vizi sport és a
sporthorgaszas céljat szolgalo kozosségi épitmények helyezhetok el.

b.) Az 6nt6z6 €s belvizcsatornak toltéslabtol mért 10 méter sz€éles fenntartasi savja a
kiilteriileten csak gyepként, rétként, legeloként alakithato ki.

c.) A vizfolyésok, vizmedrek teriiletét érintd beavatkozasok vizjogi engedély alapjan

végezhetok.

A V™ - jelli 6vezet: a kdzségi vizmiitelep teriilete.
Az dvezetben a vizbeszerzéshez sziikséges épitmények helyezhetdk el.

A vizbeszerzési teriiletek (vizmiikutak) 10,00 méteres sugaru védoétavolsagan beliil
(hidrogeologiai védéidom) mindenfajta tevékenység tilos.

I1I. fejezet

MUVI ES TERMESZETI ERTEKVEDELEM|

14.§.
A telepiilésszerkezet és a telepiiléskép védelme.

A telepiilés és kdrnyékének latnivalodira, a meglévd l1étesitmények megovasara kiemelt
figyelmet kell forditani.

Egyedi miivi védelem: a helyi védelemre tervezett épiiletek jellemzd adatait a helyi
értekvédelmi vizsgélat tartalmazza.

A helyi védelemre javasolt épiiletekrél onkormanyzati értékvédelmi rendelet
rendelkezik.

Telepiilésképi jelentdségli épitményeket, alkotasokat érinté ¢épitési munkakkal
kapcsolatban az elvi és épitési engedély kiadasa eldtt a telepiilési f6épitész véleményét
ki kell kérni.
15.8.
Természet- és tajvédelem

A természeti értékek védelmével kapcsolatos altalanos helyi szabdlyokat a hatalyos
helyi értékvédelmi rendelet tartalmazza.

A szabalyozéasi terv a kozség kozigazgatasi teriiletén orszagos természet- ¢és
tajvédelmi teriilet nem jelol ki.

A Kkiilteriileten levé erdd, gyep (rét - legeld), nadas teriiletek, vizes és vizeny0s kivett
teriiletek miivelési 4g valtozdsa nem engedélyezhetd intenzivebb mezdgazdasagi
miuvelési agak és modok iranyaba.
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A belteriiletbe vonasra tervezett teriileteken a belteriiletbe vonasig biztositani kell a
jelenlegi miivelési ag fenntartasat.

Latvanyt takaré fasitast kell telepiteni, illetve a meglévot kiegésziteni:

- iparteriiletek térségében,

- szennyviztisztito telep koriil,

- kiilteriileti majorok koriil,

A védofasitast a telep tulajdonosainak a tevékenység megkezdéséig kell elvégezniiik.
Védozold, véddsavok telepitésénél tobbszintli novényadllomanyt kell kialakitani. A

telepitéshez csak a tajra jellemzd Oshonos fa- €s cserjefajok hasznalhatok. (Jelen
rendelet 11.§. (2) b.) pontjdban szabalyozottak.)

IV. fejezet

EGYEB ELOIRASOK|

16.§.
Telekkiosztas, telekrendezés altalanos szabalyai

(1)  Telekmegosztassal épitési telket ugy lehet kialakitani, hogy a telekmegosztas utan keletkezett épitési telek elérje az Gvezetben
eldirt kialakithat legkisebb telekteriilet méretet, és — ha van ra eldiras - az épitési telek minimalis szélességét.

Az eldirt telekteriiletméret betartdsa mellett az eldirt telekszélesség mérete 5% -kal
csokkenthetd.

Telek kiegészités abban az esetben is engedélyezhetd, ha az ily modon kiegésziild
telek eldirds szerinti paraméterei kiegészités utan is kisebbek maradnak az dvezetben
eldirt minimumnal, de az elcsatolassal érintett telek tovabbra is megfelel az Gvezeti
eldirasoknak.

17.§.
Epitmények elhelyezése, épitési telkek beépitése

(1) Egyedi telken melléképitmény 6ndlléan nem épithetd, csak abban az esetben, ha az
épittetd a lakotertilet szerinti sdvot szabadonhagyja.

18. §.
Az épitmény és a telekhatar kozotti tavolsag

Az eldkert mérete az egyes épitési dvezetekben keriilt meghatarozasra.

A kotelez6 épitési vonal tavolsaga a szabalyozasi vonaltol megegyezik az adott
¢€pitési Gvezetben eldirt eldkert méretével.

Foghij telek beépitése esetén a tombre eldirt eldkert méretet a szomszédos telkek
beépitési adottsagait alapul véve atlagolassal kell meghatarozni.
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19. §.
Epitmény elhelyezése kozteriileten

Kozteriileten gépkocsi tarolé nem létesithetd, egyéb épitmény a vonatkozd Gvezeti
eléirasoknak megfelelden helyezhetd el.

20. §.
Epitmények kozotti legkisebb tavolsig

Az épitmények kozott megengedett legkisebb tavolsag tobb, kiillonbozd jogszabalyi,
illetve szakhatdsagi eldiras esetén a legnagyobb érték.

21. 8.
Kornyezetvédelem

Kiilteriileten 1étesitett, telepiilési kornyezetet potencialisan zavard, szennyezd
tevékenységl 1étesitmény véddtavolsaga a belteriilet hatarat nem érintheti.

A telepiilés Dbelteriiletén a szennyvizhaldzat teljes kiépitéséig atmenetileg a
kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfelelden korszerli kozmiipotld berendezés
alkalmazasa engedélyezhetd.

A belteriileten a szennyviz szikkasztdsa nem engedélyezhetd, a kdzcsatorna kiépitéséig
a kommunalis szennyviz csak zart taroloba vezethetd.

Allattart6 telepek csak a keletkezé tragya kezelésének, artalmatlanitasanak megoldasaval Iétesithetok.

Kiiltertileten a telek tulajdonosa koteles a keletkezd szennyviz, tragya, kommunalis és
egyéb hulladékok artalommentes atmeneti tarolasarol és a kijeldlt telepre torténd
szallitasarol gondoskodni.

A talaj és felszini, felszin alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot,
ndvényveédo szert, miitragyat, uts6zasi anyagot csak fedett, szivargasmentes, vizzard
szigetelésti, zart taroloban szabad tarolni.

A kozcsatornara rakotott ingatlanok esetében, ahol el6tisztitas sziikséges megfelelden
méretezett miitdrgyak kiépitése €s szakszerl tizemeltetése eldiras.

Elévizekbe, csapadékcsatorndkba, felhagyott kutakba szennyvizet béarmilyen
hulladékot vezetni tilos.

Uj 1étesitmények elhelyezésénél érvényesiteni kell az atszell6zés szempontjait és meg
kell kovetelni a kibocsatas hatarértékek betartasat.

Zajt, illetve rezgést el6idézd meglévd vagy 1) lizemi létesitményt, berendezést,
technologiat, telephelyet és egyéb helyhez kotott kiilsé zajforrast csak olyan mddon
szabad engedélyezni és tlizemeltetni, hogy az a teriiletre, illetve létesitményre
megallapitott zaj és rezgésterhelési (imisszios €s emisszios) hatarértékeket ne haladja
meg.



(1)

(D

2)

€)

4

(10) A kiilonb6z6 tevékenységekbdl szarmazd zajok és rezgések megengedett hatarértékeit
a 8/2002. (II1.22.) K6M - EiiM egyiittes rendelet 1 - 5 mellékletei tartalmazzak a teriileti
funkciok szerint.

SAJATOS JOGINTEZMENYEK]

22. 8.
Epitési tilalmak és korlatozasok

Az Etv. 20.§ - anak (1) bekezdésében foglaltak szerint a rendezési tervben
meghatarozott teriileteken a telepiilésrendezési feladatok megvalositdsara és a
természeti, kornyezeti veszélyeztetettség megeldzésére az érintett teriileteken
valtoztatasi, telekalakitasi illet6leg épitési tilalom rendelheto el.

Epitési tilalom keriil bejegyzésre:

- Kiiltertileten: az SZ — 1 jelt terven jeldlt alabbi helyrajziszamu telkeknél:
013/2,013/3,013 /4,023 /3 hrsz.

(2) Az éaltalanos érvényii rendelkezésekben meghatarozott esetekben (szennyviztisztitd

500 m - es védotavolsaga, regionalis hulladéklerako 1000 m — es véddtavolsaga, stb.)
visszavonasig tart6 tilalmat kell elrendelni.

V. fejezet

ZARO RENDELKEZESEK

23. 8.
Hatalyba 1épés

Ez a rendelet és a mellékletét képezd Szabalyozasi terv 2006. év november 1-jén
1épnek hatalyba.

Ezzel egyidejlileg a 14/1983.(V1.20.) Th. szamu Kétpod varoskornyéki kozség
kozségrendezési programja, és az 1989. évi 1. szaml Kétpd kozségrendezési

programjanak épitésiigyi eldirasairol szol6 tanacsrendelete hatalyat veszti.

Jelen rendelet eldirdsait a hatalyba lépést kdvetden inditott engedélyezési eljarasoknal
kell alkalmazni.

Jelen rendelet kihirdetésérdl a jegyz6 gondoskodik.

Boldog Istvan sk. Dr. Baloghné Matink6 Gabriella sk.
polgarmester aljegyz6



1. szamu melléklet

Fogalommeghatarozasok:

Féépiilet: A sajatos épitési hasznalat szerinti teriiletek f6 funkcidju épiilete. (pl. lakoteriileten
— lakdépiilet, gazdasagi teriileten — gazdasagi épiilet, stb.).

Melléképiilet: A rendeltetési egységhez tartozd egyéb, kiegészitd helyiségeket (tarolas,
allattartas, a f6 rendeltetési egység miikodtetéséhez kapesolodo tevékenységek) magaba
foglalo 6nallo épiilet.

Tobbszintes novényallomany:
Védberddsavok esetén cserje, lombkoronaszint vagy bokorfa — magas novési fa
lombkoronaszintje.
Teljes zarodast véddsav keresztmetszete: cserje — bokorfa — magas novési fa —

bokorfa — cserje

A tobbszintes novényallomanyt erdészeti illetve kertészeti tervek alapjan kell kivitelezni.
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